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Kompleksu gazes sistemu risinajumi
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INTRA Komandas pieredze

Pieredzes un azarta sinergija kops 1994. gada

Padomju gazes staciju modernizacijas eksperti

Vairums darbinieku strada komanda ilgak par

15 gadiem

Pastaviga kvalifikacijas celSana

Sertifikati: LVS NE ISO 3834-2:2006, EQSO
01:2010, EQSO 02:2010, EQSO 03:2010
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Razosana

Gazes aprikojuma razosSana

magistralajiem un pilsétas tikliem.

Montaza

Apkures sistému izblve ripnieciskajiem
objektiem, tirdzniecibas centriem, birojiem un
dzivojamajam ékam.

Pardosana

Viss nepiecieSamais gazifikacijas
aprikojums vienuviet un bez gaidiSanas.
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Caurskatams process Sadarbiba
Operativa izpilde ar mums

Augsta precizitate

Tehniska uzdevuma sanemsana

Pasutitaja prasibu precizéSana

Projektésana

Projekta saskanoSana

Aprikojuma razoSana

Pasutijuma un izpilddokumentacijas piegade

Aprikojuma Sefmontaza
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Lietuvas lielaka
gazes sadales stacija

Pasutitajs: Lietuvas gazes transportasistémas
operators “Amber Grid”

Uzdevums: novecojusas padomiju stacijas
nomaina ar pilnigi automatisku staciju, kas
atbilst Eiropas Savienibas normam
Mezglu skaits: 10

Mezglu tipi: 2 filtracijas mezgli, 2 uzskaites
mezgli, 2 reducéSanas mezgli, 2 apsildes
mezgli, 2 odorizacijas mezgli

Gazes patéerins: 25 000 nm 3 /st.
Spiediens: Pmax = 54 bar(g)

Pasutijuma izpildes laiks: 1,5 gads

Nodosana: 2019. gads
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Gazes sagatavosanas

punkts Verhnijtagilas )
valsts rajona elektrostacija

Pasutitajs: AS «MHTep PAO -
OnekTporeHepauus» (Globaltechexport LLC)

Uzdevums: jaudiga 1956. gada blivéta gazes
sagatavosanas punkta rekonstrukcija

Mezglu skaits: 100 (piegade ar 25 fuaréem)

Mezglu tipi: atri mont&jamas metala
konstrukcijas, filtracijas mezgls, uzskaites
mezgls, reducéSanas mezgls, apsildes mezgls

Gazes patérins: 375 000 nm 3 /st.
Spiediens: Pmax = 54 bar(g)
Pasutijuma izpildes laiks: 1 gads
Nodosana: 2016. gads


https://youtu.be/0U75no0OdtI
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Gazes sagatavosanas
punkts Jakutskas
valsts rajona elektrostacija

Pasutitajs: AAS «AKyTCK3HEpPro»
(Globaltechexport LLC)

Uzdevums: gazes sagatavoSanas punkta
rekonstrukcija, nodrosinot ta efektivu darbu
pie gaisa temperaturas — 60°C

Mezglu skaits: 4

Mezglu tipi: metala konstrukcijas, filtracijas
mezgls, reducésSanas mezgls, apsildes
mezgls

Gazes patéerins: 90 000 nm 3 /st.
Spiediens: Pmax = 18 bar(g)
Pasutijuma izpildes laiks: 5 ménesi

Nodosana: 2015. gads



—

)

INTRA



INTRA

WWW.INTRA.LV

Gazes sagatavosSanas
punkti Majakovskajas
un Talahovskajas
siltumelektrostacijas

Pasutitajs: SIA «kKanuHuHrpagckas
reHepauus» (Globaltechexport LLC)

Uzdevums: divu jaunu gazes sagatavosSanas
punktu izblve Tsos terminos

Mezglu skaits: 6

Mezglu tipi: 2 lieli attiriSanas mezgli, 2
uzskaites mezgli, reducéSanas mezgls,
apsildes mezgls

Gazes patéerins: 53 000 nm 3 /st.
Spiediens: Pmax = 34 bar(g)
Pasutijuma izpildes laiks: 7 ménesi

NodoSana: 2017. gads
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Gazes reguléesanas
punkts saskidrinatas
dabas gazes terminalim

Pasutitajs: “Klaipédos Nafta“

Uzdevums: musdieniga gazes reguléSanas
punkta izblve atbilstigi Eiropas Savienibas
normam

Mezglu skaits: 4

Mezglu tipi: 2 reducésanas mezgli, 2 uzskaites
mezgli

Gazes patéerins: 7 000 nm 3 /st.
Spiediens: Pmax = 8 bar(g)
Pasutijuma izpildes laiks: 3 ménesi
Nodosana: 2017. gads
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Filtru-separatoru bloks
Kazahstana

Pasutitajs: “RMG-RUS”

Uzdevums: 3 liela diametra filtru-separatoru
[Iniju izblve Tsos terminos

Mezglu skaits: 3
Mezglu tipi: 3 filtréSanas mezgli

Gazes paterins: 670 000 nm 3 /st.

Spiediens: Pmax = 63 bar(g)
Pasutijuma izpildes laiks: 3 ménesi
Nodosana: 2018. gads
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Latvija

Riga
lecava

Kaliningrada

Sovetska
Guseva

Lietuva

Mazeiki
Jonava
Klaipéda

EENCGEVIE]

Novopolotska
Vitebsk
Grodna

Igaunija

Verska
Karksi
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LGEYIE] Kazahstana
KiriSi UzinaghaSa
Kazana Akirtobe
Jakutska

Novorosijska

JuZnosahalinska
Vladivostoka
Norilska
Verhnijtagila
Perma
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Arpus biroja
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Esam gatavi
jusu uzdevumiem:

+37167 5575 84
intra@intra.lv

www.intra.lv
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